
貳、道路交通標誌標線號誌建置統計

近年來，我國經濟發展迅速，國民所得日益提高，汽、機動車數

隨之大幅成長，所以，道路交通在現有的各種交通系統中，已成為國

人日常生活中最倚靠的一環；隨著國家重大建設計畫的推動，公路網

路日臻完善，國人對於道路之使用將更有增無減。

安全、便捷與舒適，是本市府對現代交通的目標，也是用路人的

期望。本局為了達到目標，全力提供完善的道路交通工程設施，使路

人都能夠明確、安心地配合使用。

在道路交通設施項目之中，交通標誌、標線及號誌是最基本，也

是最重要的。為了瞭解本市交通標誌、標線及號誌之建置情況，茲依

本府交通局 107 年度有關交通標誌、標線及號誌統計與資料供參。

一.交通號誌：

交通號誌設置係依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第 226 條

規定，調查交通量、行人穿越數、學校出入口、肇事紀錄、幹道連鎖、

路網管制等資料且達該條規定設置標準，方得設置紅綠燈。

截至 107 年底，本市計有 3,514 處路口設置交通號誌，其中三色

號誌路口數為 3,022 處、閃光號誌為 492 處，針對交通號誌新設 120

處及維護 1,114 處。

各年度交通號誌新設與檢修數量如下圖所示：



因應本市都市的成長，新闢或重劃道路，造成市內道路車流量的

提升，也衍伸了本市各交岔路口的安全問題，交通號誌的新設數字代

表本市針對各交岔路口安全性的提昇，穩定的趨勢也代表都市的持續

發展，而號誌檢修的狀態則為本市不斷維護既有號誌正常運作，因此

持續推動號誌新設與檢修是都市發展的必經之路。

二.交通標誌、標線：

1.一般標誌:

今(107)年度統計交通標誌施作共 312 面。(含新設及維護)
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2.自發光標誌

今(106)年度改善桃園市內易肇事路段(口)及視線昏暗地區，共

計設置太陽能LED標誌 775面及內照式標誌牌面76面，合計851面。

3.標線

今(107)年度統計交通標線繪設 5萬 8,592 平方公尺。
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三.先進交通安全設施：

本市為提醒用路人注意路況、遵循指示行駛等功能，以提升道路

交通安全與環境，爰本局參考先進國家之交通設施種類及效果，設置

可提升道路交通安全之創新性交通設施，設置地點為本市境內各區，

主要內容如下：

1. 彩色排水防滑路面標線

利用色彩劃分提升駕駛人對自行車或行人的警示，達成減速、防

止意外事故、美化道路環境等效果，多應用於學校周邊及易肇事路段

（口）。

彩色排水防滑路面標線

統計本市於 107 年設置約 18,401 平方公尺。
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2. 耐衝擊回復式交通桿柱

於車流量大及易肇事路段增設反光佳耐撞擊之桿柱，多應用於現

有交通桿柱損壞率高或車流量較大之路段。

耐衝擊回復式交通桿柱

統計本市於 107 年設置 2,476 支。(含汰換）
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標誌標線為道路交通工程的基礎設施，提供用路駕駛適當的行車

安全與充足的資訊，除針對基本的標誌標線加強維護工作外，本市亦

提供先進交通工程設施，由數據顯示本市逐年持續透過彩色排水防滑

路面標線與耐衝擊回復式交通桿柱等新式交通工程設施，提升路段路

口行車安全，未來將繼續針對本市重要路段與校園學區周邊加強規劃，

藉由先進交通工程設施，推動標線型人行道、交通寧靜區、鄰里交通

微整型等整合性專案，提倡人本交通，推升本市居住品質及行車安

全。
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